
Dây chuyền sản xuất các sản phẩm dầu ăn, dầu thực vật với công suất: 

- Chai 0.5L - 1L: từ 3.000 đến 60.000 chai/giờ  

- Chai 5L: từ 1.000 đến 15.000 chai/giờ  

- Thùng 20L: từ 100 chai/giờ  lên đến 5.000 chai/giờ  

 

 
 

 



 

Tính năng kĩ thuật: 

 Tất cả các máy có tính năng và cấu trúc mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn và các yêu cầu bảo trì 
thấp. 

 "Trái tim" của mỗi dây chuyền đóng gói là phần chiết rót và, đối với các sản phẩm này, chúng tôi 
có thể cung cấp hai công nghệ chiết rót khác nhau, theo tùy chỉnh mỗi yêu cầu cụ thể của khách 
hàng 

o Độ chính xác điền cao, cơ bản để tránh lãng phí sản phẩm. 
o Vòi phun không nhỏ giọt. 
o Thay thế các thiết bị cho cỡ chai sản xuất khác nhau dễ dàng 
o Tích hợp thiết bị chuyển đổi sản phẩm  

 Dây chuyền hoàn chỉnh với hệ thống giám sát tự chẩn đoán và kiểm soát các chức năng đầy đủ 
dòng. Chúng cho phép để ghi lại và quản lý một lượng lớn dữ liệu và cung cấp dữ liệu thống kê 
về hiệu quả công việc, báo động,.. vv . 

 


